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滚筒式车速表检验台检定规程 

1  范围 

    本规程适用于汽车或摩托车用滚筒式车速表检验台(以下简称车速台)的首次检定、后

续检定和使用中的检定。 

2  引用文献 

JJF 1001—1998  通用计量术语及定义 

JJF 1002—1998  国家计量检定规程编写规则 

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。 

3  概述 

车速台是用于检测机动车车速表示值误差的仪器设备。它由滚筒、举升装置、测速传

感器和显示仪表等组成。车速台检测是利用车轮与滚筒之间滚动时线速度相等的原理检测

车速表示值的准确性。 

4  计量性能要求 

4.1  滚筒外径允许误差 

±0.5 %。 

4.2  零值误差 

±0.5 km/h。 

4.3  零点漂移 

15 min 内的零点漂移±0.5 km/h。 

4.4  示值误差 

±3.0﹪。 

5  通用技术要求 

5.1  外观 

5.1.1  车速台应有清晰的铭牌，铭牌上标明设备名称、规格型号、额定载荷、滚筒直径、

额定或允许的最大测速值、制造厂名、生产日期、出厂编号等。 

5.1.2  漆膜外观整洁、完好，台架无明显裂痕及变形。 

5.2  一般要求 

5.2.1  开关、按钮、插座及接线端子等应有明显的文字或符号标志，操作件应灵活可靠。 

5.2.2  滚筒表面完好、转动灵活、活动部件功能完好。 

5.2.3  数显式:显示仪表清晰,不应有影响读数的缺陷,速度测试示值采样保留时间不小 

于 8 s,显示不应有缺笔画、闪烁等现象。 

5.2.4  指针式:多段显示应有显示段的转换指示,表盘刻度清晰,指针摆动平稳,没有跳
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动、卡滯等现象。 

6   计量器具控制 

    计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检验。 

6.1  检定条件 

6.1.1  环境条件 

    温度：（0～40）℃ 

相对湿度：≤85% 

    电源电压：AC(220±22)V 

6.1.2  检定用设备 

检定用设备如表 1所示。 

                            表 1   检定设备一览表 

设备名称 测量范围 准确度等级 

非接触式转速表 (50～5000)r/min   0.1 级 

测速仪 (0～200)km/h 0.5% 

游标卡尺 500 mm(分度值 0.01 mm) ±0.05mm 

    注：非接触式转速表和测速仪两者可任选一种。 

6.2  检定项目 

检定项目如表 2所示。 

                           表 2    检定项目一览表 

检定项目 首次检定 后续检定 使用中检验 

通用技术要求 外观及一般要求 + + - 

计 

量 

性 

能 

滚筒外径允许误差 + + + 

零值误差 + + + 

零点漂移 + + + 

示值误差 + + + 

注：  “+”表示必检项目;  “-”表示非必检项目 

6.3  检定方法 

6.3.1  通用技术要求 

外观及一般要求：通过目测和手动检查，应符合 5.1、5.2的要求 。 

6.3.2  计量性能要求 

6.3.2.1  滚筒外径允许误差 

用游标卡尺(长量爪)分别测量左、右主滚筒(安置有传感器)的两端和中间共三点的
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外径,按公式(1)分别计算左、右主滚筒外径允许误差, 取左、右主滚筒外径允许误差中的

大者作为检定结果值，应符合 4.1的要求。 

%100






D

DD
D                      (1) 

式中：δ D— 左（或右）滚筒外径允许误差，%; 



D— 左（或右）主滚筒外径三点测量值的平均值，mm;  

D— 车速台主滚筒标称外径值，mm 。 

6.3.2.2  零值误差 

将车速台显示仪表调零后转动滚筒，然后使滚筒自由停转，记录每一次偏离零位的值，

连续三次。三次中最大偏离零位的值即为零值误差，应符合 4.2的要求。 

6.3.2.3  零点漂移 

    车速台调整零位后，每隔 5 min 观察一次显示仪表，连续三次。每次零点漂移值均应

符合 4.3的要求。 

6.3.2.4  示值误差 

a) 在车速台主滚筒上作好明显标记，并安装好转速表（或测速仪）。 

b) 将汽车缓慢地驶入车速台,使汽车驱动轮置于前、后滚筒之间，并与前、后滚筒可

靠地接触。驱动车速台滚筒使其稳速旋转。 

当车速台示值在 30km/h、40km/h、60km/h时,同时分别记录车速台显示仪表示值和转

速表（或测速仪）的示值。每个点重复三次,按公式(2)或(3)计算各点三次测量的示值误 

差。将各点三次测量计算出的示值误差取平均值作为该点检定值,其示值误差平均值应符

合 4.4的要求。 

用非接触式转速表测量时 

%1001
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105
























i

i

vi

nD

V



                    (2) 

式中：δ vi— 第 i 测量点时车速台示值误差,%； 

Vi— 第 i 测量点时车速台示值, km/h； 

ni— 第 i 测量点时非接触式转速表测量得转速, r/min； 


D— 车速台左、右主滚筒外径测量值的平均值,mm 。 

用测速仪测量时 

%1001 











oi

i
vi

V

V
                         (3) 

式中； oiV — 第 i 测量点时测速仪测量得速度值,km/h。 

7   检定结果的处理 

按本规程要求经检定合格的车速台发给检定证书，不合格的发给检定结果通知书，并

列出不合格项及数据。 

8   检定周期 

车速台的检定周期一年。 
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附录 A 检定原始记录格式 

滚筒式汽车车速表检验台检定原始记录 

送检单位  出厂日期  检定单位  

设备名称  出厂编号  检定日期  

制 造 商  记录编号  检定地点  

型号规格  环境温度  检 定 员  

滚筒直径  相对湿度  核 验 员  

检定项目 检定内容及数据处理 

通用技术要求 外观及一般要求  

 

计 

量 

性 

能 

要 

求 

 

零值误差/(km/h)    最大零值误差/(km/h)  

零点漂移/(km/h)    最大零点漂移/(km/h)  

滚筒 

外径

/mm 

左主滚筒    

滚筒外径允许误差/ % 

 

右主滚筒     

 

示 

值 

误 

差 

/% 

 

1 2 3 示 值 误 差

平均值/% 
oiV 或 ni iV  Vi  oiV 或 ni iV  Vi  oiV 或 ni iV  Vi  

          

          

          

                          

 

 

 

 

 

 

 



JJG909-2009 

5 

附录 B  

检定证书和检定结果通知书(内页)格式 

             

B1    滚筒式汽车车速表检验台检定证书（内页)格式 

所使用的计量标准器：                              

计量标准器证书编号:                          

依据的技术文件：                    

检定环境条件：    温度：        ℃     相对湿度：   ％ 

                                    

检定项目 检定结果 

通用技术要求 外观及一般要求  

计 
量 
性 
能 

滚筒外径允许误差/%   

零值误差/（km/h）  

零点漂移/（km/h） 
 

示值误差/%  
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B2    滚筒式汽车车速表检验台检定结果通知书（内页)格式 

所使用的计量标准器：                              

计量标准器证书编号:                          

依据的技术文件：                    

检定环境条件：   温度：       ℃     相对湿度：   ％  

                                    

检定项目 检定内容及处理结果 

通用技术要求 外观及一般要求  

 

 

 

计 

量 

性 

能 

 

 

滚筒外径允许误差/%  

零值误差/（km/h）  

零点漂移/（km/h）  

示 

值 

误 

差 

30km/h 测量点/%  

40km/h 测量点/%  

60km/h 测量点/%  

不

合

格

项

目 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                ________________________________________ 


